
CARATTERISTICHE UNITA’ HG15 HG30 HG30B

POTENZA kW 15 18-30 18-30

ALIMENTAZIONE
ELETTRICA

V/Hz 220-240/50 220-240/50 DC18

PORTATA D’ARIA M3/H 320 650 650

CONSUMO CARBURANTE Kg/h 1.09 1.3-2.18 1.3-2.18

GAS - G30 G30 G30

PRESSIONE bar 700 700 700

DIMENSIONI mm 380x190x305 475x225x360 475x222x365

PESO Kg 3.8 6.1 5.2

GENERATORI D’ARIA CALDA A GAS MANUALI

CARATTERISTICHE

DATI TECNICI BATTERIA  HG30B:

I generatori a gas manuale KRS  hanno un’
emissione di calore istantanea e pulita con
combustione ad alta efficienza: fornisce calore
immediato con tempi di accensione e odori
praticamente inesistenti, il che lo rende ideale
per cantieri edili o officine al chiuso.
Versatilità del carburante: generalmente
compatibile con bombole standard di GPL o
propano.
Ultraleggero e portatile grazie alla maniglia
superiore ergonomica: progettata per un facile
trasporto con una sola mano, consente di
spostarla senza sforzo.
Ingombro compatto: non ha un pesante
serbatoio integrato (poiché si collega a una
bombola di gas esterna), il che lo rende
significativamente più leggero e facile da riporre
rispetto ai modelli diesel.
Protezione dal surriscaldamento: i sensori
termici integrati interrompono automaticamente
l'erogazione del gas se la temperatura interna
supera i limiti di sicurezza.
Sicurezza contro lo spegnimento della fiamma:
è dotato di una valvola di sicurezza che
interrompe immediatamente il flusso del gas in
caso di spegnimento della fiamma.
Base robusta: la scatola di controllo a basso
profilo funge da base stabile per evitare il
ribaltamento durante il funzionamento. 
Design semplice e resistente
Scocca robusta: racchiusa in un guscio in
acciaio verniciato a polvere resistente alle alte
temperature e agli urti meccanici.
Plug-and-play: dotata di semplici interruttori di
accensione e controlli del flusso del gas per un
funzionamento intuitivo.

Tipo di cella: Ioni di Litio 18650
Tensione nominale: 18 VCC
Capacità nominale: 5,2 Ah
Peso: 666 g
Modalità di ricarica: 10 ℃ - 45 ℃
Scarica: -20℃ - 60 ℃
Temperatura di stoccaggio: Meglio se
compresa nell’intervallo 10 - 25 ℃  per una
conservazione più duratura

KRS MODEL HG15
KRS MODEL HG30
KRS MODEL HG30B ( con batteria)


