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Klima Rental System è socio ordinario Assodimi
Assonolo come distributore e noleggiatore
professionale.

I nostri prodotti, la vostra soluzione

CHI SIAMO
Benvenuti in Klima Rental System, il tuo partner
affidabile in tutto il territorio nazionale per i servizi di
noleggio professionale e commercializzazione di una
vasta gamma di macchinari, attrezzature ed accessori
dedicati alle vostre esigenze di condizionamento,
raffrescamento, ventilazione, deumidificazione, e
riscaldamento. Riconosciamo l’importanza del benessere
nei luoghi di lavoro e la tutela delle merci/processi, che a
loro volta determinano il benessere dell’azienda. La
gestione del controllo della temperatura e delle
emergenze in ambito HVACR (Heating, Ventilation, air
conditioning and refrigeration) diventano elementi cruciali
in questo quadro. La nostra missione principale è quella
di fornire al cliente la possibilità di risolvere emergenze e
gestire servizi programmati per la qualità dell’aria/liquidi,
attraverso il noleggio e la vendita, sia per esigenze a
breve che a lungo termine in ambito HVACR. Klima
Rental System è il tuo partner di fiducia, pronto ad
affiancare la tua azienda con servizi di noleggio e vendita
di soluzioni su misura per le vostre esigenze lavorative,
che siano commerciali, pubbliche o private.

CONSULENZE E SERVIZI
Con un’ampia copertura su tutto il territorio
nazionale, ci rivolgiamo a una vasta gamma di
settori, tra cui food beverage, logistica e
stoccaggio, settori farmaceutici, chimici e
petrolchimici, plastica e gomma, tessile e
cartiere, e anche settori tecnologici come
compagnie telefoniche, telecomunicazioni e
ITC, centri elaborazione dati e laboratori, senza
dimenticare il settore eventi.  
La nostra presenza si estende anche a grandi
spazi come ospedali, alberghi, centri
commerciali e grande distribuzione, in
impiantistica, global service e facility
management, e in settori “verdi” come vivai,
cantine, aziende zootecniche e di
produzione/stoccaggio del legname.
Possiamo aiutarti in qualsiasi settore tu operi,
nel campo del food and beverage, nella
logistica e stoccaggio, nel settore farmaceutico,
chimico, petrolchimico, plastico, gomma, tessile
o cartiere.
Operiamo su tutto il territorio nazionale ed
europeo, offrendo servizi su misura e
personalizzazioni in ogni settore. 



Edilizia
 

Noleggio
 

Servizi e ospitalità
 

Eventi e infrastrutture
 

Industria e manifattura
 

Agricoltura e allevamento
 

 

Tecnologia e Telecomunicazioni
 

Il nostro servizio di noleggio professionale comprende:
•Consulenza Altamente Professionale Affianchiamo il cliente dalla fase di sopralluogo al dimensionamento,
sviluppato da personale altamente qualificato.
•Soluzioni Personalizzate Combinate e Versatili Il nostro punto di forza è la possibilità di fornire soluzioni che possono
coprire tutte le esigenze in contemporanea (ventilazione, depurazione, climatizzazione ambientale e controllo
temperatura di processo), uniche nel suo genere, un vero “chiavi in mano” a noleggio e in vendita.
•Ampia Flotta Noleggio Con la nostra consolidata esperienza nel settore HVACR, disponiamo di una flotta aggiornata e di
altissima efficienza, scelta tra i migliori partner a livello mondiale.
•Service e Gestione Logistica Esperti e Certificati Il service sulle forniture è garantito in tutta Italia da personale esperto e
certificato, in grado di intervenire sia in emergenza che per manutenzioni programmate. Siamo in grado anche di gestire,
se richiesto, la logistica per una consegna e ritiro tempestiva e di qualità su tutto il territorio nazionale.

Ci dedichiamo a fornire la massima soddisfazione al cliente, assicurando sempre il più alto livello di qualità,
efficienza ed affidabilità. Contattateci oggi per saperne di più su come possiamo supportare il vostro business.

L’agricoltura e l’allevamento sono settori fondamentali dell’economia e del patrimonio culturale, ma
rappresentano anche un’industria complessa che richiede la massima efficienza in ogni aspetto. Un
elemento cruciale per garantire produttività e benessere degli animali è il controllo dell’ambiente, che
comprende la gestione della temperatura e dell’umidità.

Il settore dei servizi e dell’ospitalità, che comprende hotel, ristoranti, strutture per eventi e strutture sanitarie,
richiede un attento controllo dell’ambiente per garantire il comfort e la sicurezza di ospiti e clienti. La gestione
efficiente della temperatura e dell’umidità è fondamentale per offrire un’esperienza di qualità e soddisfare le
aspettative dei clienti.

Il settore degli eventi e delle infrastrutture spesso richiede soluzioni specifiche per gestire il controllo climatico
negli spazi destinati a manifestazioni, fiere, concerti e attività sportive. Dal riscaldamento delle tende eventi nei
mesi più freddi, al raffrescamento delle strutture temporanee in estate, la regolazione della temperatura e
dell’umidità gioca un ruolo cruciale nel successo del vostro evento.

Nel mondo in rapido movimento di oggi, la flessibilità è fondamentale. Il noleggio di raffrescatori, generatori
d’aria calda, ventilatori e deumidificatori offre un’alternativa versatile all’acquisto, permettendo alle imprese di
rispondere rapidamente alle esigenze di controllo climatico senza l’investimento a lungo termine dell’acquisto.

Il mondo della tecnologia e delle telecomunicazioni è in costante evoluzione, guidando l’innovazione e
alimentando il progresso in ogni angolo del mondo. Dalle infrastrutture delle reti alle centrali operative, dai data
center alle stazioni base per le telecomunicazioni, il successo di questi settori dipende da ambienti di lavoro
ottimizzati e da sistemi efficienti per la gestione della temperatura e dell’umidità.

L’industria e la manifattura sono settori in cui l’efficienza dei processi e la qualità dei prodotti sono intimamente
legate alla gestione ottimale del clima interno. Che tu stia gestendo una linea di produzione ad alta capacità o
un processo manifatturiero delicato, la temperatura e l’umidità sono fattori critici che non possono essere
trascurati. In Klima Rental System, offriamo una vasta selezione di raffrescatori, generatori d’aria calda,
ventilatori e deumidificatori, progettati per garantire le condizioni ideali per il tuo ambiente di lavoro.

Il settore delle costruzioni richiede un riscaldamento adeguato dei cantieri, la rimozione di umidità dei nuovi
edifici e durante i lavori di pittura. Inoltre in aree particolari è richiesta un’adeguata ventilazione o addirittura la
necessità di estrarre aria. Il noleggio o l’acquisto di adeguati ventilatori deumidificatori ed estrattori d’aria/
generatori d’aria calda aiuta a risolvere tutte queste problematiche.



CAPITOLO RANGE APPLICAZIONE PAGINE

1
CONDIZIONATORI PORTATILI MONOBLOCCO &
CLIMATIZZATORI PORTATILI CON UNITA’
ESTERNA

DA 4
A 27 Kw

EVENTI
SALE SERVER
SERVIZI E OSPITABILITA’
INDUSTRIA E MANIFATTURA
NOLEGGIO
TENSOSTRUTTURE

7-9

2 RAFFRESCATORI EVAPORATIVI PORTATILI
UTILIZZO COMMERCIALE/ INDUSTRIALE

DA 1200 
A 9000 m³/h

INDUSTRIA 
OFFICINE
HORECA
UFFICI
SERRE
DOMESTICO
TENSOSTRUTTURE

11

2.1 RAFFRESCATORI EVAPORATIVI PORTATILI
UTILIZZO INDUSTRIALE

DA 12000 
A 38000 m³/h

INDUSTRIA 
OFFICINE
HORECA
ALLEVAMENTI
SERRE
NOLEGGIO
TENSOSTRUTTURE

14-15

2.2 RAFFRESCATORI EVAPORATIVI
PORTATILI CUBO

  18.000 m³/h

INDUSTRIA 
OFFICINE
HORECA
ALLEVAMENTI
SERRE
NOLEGGIO
TENSOSTRUTTURE

17

3 CONDIZIONATORI ROOFTOP
IN POMPA DI CALORE

DA 10.5 
A 70 kW

INDUSTRIA
 OFFICINE
HORECA
ALLEVAMENTI
SERRE
NOLEGGIO
TENSOSTRUTTURE

19-21

4 CHILLER E POMPE DI CALORE 
DA 1.6 
A 1288 kW 

INDUSTRIA
EVENTI
NOLEGGIO
HORECA

23-25

5 FAN COIL PROFESSIONALI
DA 1600
A 8000 m³/h 

EVENTI
NOLEGGIO
HOTEL
RISTORANTI

27

6 DEUMIDIFICATORI PORTATILI
DOMESTICI E PROFESSIONALI

DA 10/24 A
90/24 l/h

RESIDENZIALE
STAGIONATURA
MAGAZZINI
ARCHIVI
LAVANDERIE
NOLEGGIO
CANTIERI
POST ALLAGAMENTI

29-31

6.1 DEUMIDIFICATORI AD INSTALLAZIONE FISSA
DA 36/24 A
80/24 l/h

AMBIENTI DOMESTICI
PICCOLE CANTINE
PICCOLI E GRANDI MAGAZZINI
SERRE
MUSEI 
GALLERIE

33-34
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6.2 DEUMIDIFICATORI INDUSTRIALI E A
CONDENSAZIONE

DA 14.6/24 A 980
l/24h

INDUSTRIALI
MANUFATTURIERI 
INDUSTRIALI

36-40

7 UMIDIFICATORI PROFESSIONALI,
CENTRIFUGHI FISSI

DA 25
A 40 l/h

AMBIENTI INDUSTRIALI
AGRICOLTURA
ALLEVAMENTO

42-45

7.1 UMIDIFICATORI - NEBULIZZATORI PORTATILI
INDUSTRIALI E COMMERCIALI

DA 2.5
A 7.5 l/h
DA 800
A 14800 m3/h

CELLE FRIGORIFERE
SERRE
CAMERE DI GERMINAZIONE 
CANTINE
ALIMENTARE
TESSILE
TABACCO

47-49

8 VENTILATORI ED ESTRATTORI D’ARIA
PORTATILI

DA 576 A 21600
m3/h

MANIFATTURIERO
AGRICOLTURA
ALLEVAMENTO
AMBIENTE INDUSTRIALE
EDILIZIA
IMPIANTI SPORTIVI
OFFICINE

51-55

9 PEDANE, TAPPETI, PARAVENTI RISCALDANTI 
PANELLI E UNDERFLOOR RADIANTI

DA 200 A 1400
W/m2

INDUSTRIA
UFFICIO
DOMESTICO
MAGAZZINI
PRODUZIONE

57-61

10 LAMPADE DA RISCALDAMENTO AD
INFRAROSSI

DA 230A 400V

HORECA
INDUSTRIA
MAGAZZINI
PRODUZIONE

63-72

11 SCALDAFUSTI E SCALDABARILI DA 25 A 1000 L
ALIMENTARE
INDUSTRIALE

74

12 GENERATORI D’ARIA CALDA DA 2 A 220 kW

EDILIZIA
INDUSTRIA
AGRICOLTURA
EVENTI
TENSOSTRUTTURA
IMPIANTI SPORTIVI

76-87

13 CALDAIE ELETTRICHE DA 10  A 20 kW
INDUSTRIALE
COLLAUDI 
TERMOIDRAULICA

89-90



1
CONDIZIONATORI PORTATILI MONOBLOCCO &
CLIMATIZZATORI PORTATILI CON UNITA’ ESTERNA

I climatizzatori della serie portatile professionale FACSW sono macchine autonome facilmente
installabili in pochi minuti grazie al collegamento unità interna-unità esterna con tubi contenenti
acqua glicolata ad attacchi rapidi.
La distanza tra l’unità interna e quella esterna può arrivare a trenta metri.
Sono disponibili tubi di lunghezze che vanno dai 5 metri ai 30 metri. Perfetti per mantenere un
clima ideale per ogni evento, nelle sale server o da abbinare al noleggio delle infrastrutture.
Disponibile anche la gamma di condizionatori portatili monoblocco della serie FSC anche in
pompa di calore. Queste unità sono anche canalizzabili.
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CARATTERISTICHE UNITA’ FSC25 FSC25H FSC40

PORTATA D’ARIA m3/h 800-1050 800-1020 1400-1700

CAPACITA’ DI RAFFREDDAMENTO kW 7 7 13

CAPACITA’ DI RISCALDAMENTO kW - 6.5 -

ALIMENTAZIONE ELETTRICA V/PH/Hz 230/1/50 230/1/50 -

TIPO DI CONNESSIONE - SCHUKO SCHUKO INDUSTRIALE

MAX CORRENTE ASSORBITA A 2.1 2.0 3.4

CORRENTE ASSORBITA A 10 10 6.6

DIMENSIONI mm 500X620X1250 670X899X1552 670X1552X1552

PESO Kg 85 85 110

FSC25
FSC25H

FSC40

CARATTERISTICHE

ACCESSORI OPZIONALI

Tubo
espulsione
aria calda
10 mt 

CLIMATIZZATORI PORTATILI MONOBLOCCO PROFESSIONALI FRAL 

I climatizzatori portatili Fral FSC25 e  il Fral
FSC40 uniscono un’elevata capacità di
raffreddamento a una robusta struttura metallica,
garantendo un funzionamento silenzioso. Facile
da installare e spostare grazie alla funzionalità
plug and play e alle quattro robuste ruote, dispone
di due velocità di ventilazione, un controllo remoto
della temperatura, un display digitale, un filtro aria
lavabile e un sistema di riavvio automatico in caso
di interruzione di corrente. 

Il Fral FSC25H è un climatizzatore portatile
robusto e silenzioso con alta capacità di
raffreddamento e riscaldamento. Facilmente
spostabile e installabile, offre controllo remoto
della temperatura, due velocità di ventilazione e
riavvio automatico dopo interruzioni di corrente.
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FSC14

CLIMATIZZATORI PORTATILI MONOBLOCCO PROFESSIONALI FRAL 

CARATTERISTICHE

Il Fral FSC14 è un climatizzatore portatile,
silenzioso e versatile, con alta capacità di
raffreddamento, riscaldamento e asciugatura.
Facile da spostare e installare, dispone di un
display digitale per il controllo di temperatura e
umidità.

• Alta capacità di raffreddamento -riscaldamento -
asciugatura
• Possono essere installate senza previa
formazione
• Tre velocità di ventilazione
• Molto silenzioso
• Plug and play
• Facile da movimentare grazie alle 4 robuste
ruote
• Display digitale per la regolazione della
temperatura e umidità
• Riavvio automatico dopo un’interruzione di
corrente
• Filtro aria lavabile

CARATTERISTICHE UNITA’ FSC14

PORTATA D’ARIA m3/h 350-450-500

DEUMIDIFICAZIONE l/24h 70

CAPACITA’ DI RAFFREDDAMENTO kW 4

CAPACITA’ DI RISCALDAMENTO kW 5.3

ALIMENTAZIONE ELETTRICA V/PH/Hz 230/1/50

TIPO DI CONNESSIONE - SCHUKO

CORRENTE ASSORBITA IN RAFFREDDAMENTO A 1.7

CORRENTE ASSORBITA IN RISCALDAMENTO A 1.5

CORRENTE ASSORBITA A 8

DIMENSIONI mm 300X740X486

PESO Kg 35
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CLIMATIZZATORI PORTATILI PROFESSIONALI FRAL 

FACSW22
FACSW51
FACSW91

CARATTERISTICHE

Il Fral FACSW22, FACSW51, FACSW91 sono
dei climatizzatori robusti e silenziosi con alta
capacità di raffreddamento. Facile da installare e
spostare, offre regolazione digitale della
temperatura, tre velocità di ventilazione e un
sistema di riavvio automatico in caso di
interruzione di corrente.

•Alta capacità di raffreddamento
•Robusta struttura metallica
•Possono essere installate senza previa
formazione
•Tre velocità di ventilazione
•Molto silenziose
•Installazione fino a 30 metri di distanza tra unità
interna ed esterna 
•Plug and play 
•Facile da movimentare grazie alle 4 robuste ruote 
•Display digitale per la regolazione della
temperatura
•Funzione di raffreddamento e di sola ventilazione 
•Connettori della linea di raffreddamento a innesto
rapido
•Robusti e sottili tubi retinati con acqua e glicole
che eliminano la necessità di condotti dell’aria di
grandi dimensioni 
•Riavvio corrente 
•Filtro aria lavabile

ACCESSORI OPZIONALI

A richiesta Tubi con cablaggio incorporato

FACSW22

FACSW51

FACSW91

FACSW22

FACSW51

FACSW91

FACSW22

FACSW51

FACSW91

FACSW22

FACSW51

FACSW91

CARATTERISTICHE UNITA’ FACSW22 FACSW51 FACSW91

PORTATA D’ARIA m3/h 1100-1400-1500 1500-1900-2300 2500-2700-3200

CAPACITA’ DI RAFFREDDAMENTO kW 6.7 15 27

ALIMENTAZIONE ELETTRICA V/ph/hZ 230/1/50 380-400/3/50 380-400/3/50

TIPO DI CONNESSIONE - SCHUKO INDUSTRIALE INDUSTRIALE

MAX. POTENZA ASSORBITA kW 2.7 5.7 9.5

CORRENTE ASSORBITA A 12 8.7 22.8

LARGHEZZA UNITA’ INTERNA mm 815 1074 1190

ALTEZZA UNITA’ INTERNA mm 1020 1513 1840

PROFONDITA’ UNITA’ INTERNA mm 360 414 560

PESO UNITA’ INTERNA Kg 110 140 260

LARGEZZA UNITA’ ESTERNA mm 650 930 930

ALTEZZA UNITA’ ESTERNA mm 460 895 895

PROFONDITA’ UNITA’ ESTERNA mm 320 641 641

PESO UNITA’ ESTERNA Kg 16.5 35 35

UNITA’ ESTERNA NR. 1 1 2

10



2
RAFFRESCATORI EVAPORATIVI PORTATILI UTILIZZO COMMERCIALE/ INDUSTRIALE

I raffrescatori evaporativi portatili sono dispositivi in grado raffrescare l’aria utilizzando l’evaporazione
dell’acqua.

L’acqua, una volta riempito il serbatoio della macchina, viene aspirata da una pompa distribuendola su un
pannello di cellulosa, l’aria calda passandoci attraverso aiuta il processo di evaporazione rilasciando aria
fredda.
Facili da spostare e grazie al loro design robusto vantano di un ottimo utilizzo sia nelle industrie e nelle
aree produttive, nelle aree commerciali, horeca ed eventi.
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CARATTERISTICHE UNITA’ EVC10 EVC 38 EVC45 EVC70 EVC80 EVC90

PORTATA D’ARIA m3/h 1.200 3.800 4.500 7.100 8.000 9.000

LAMPADA UV BATTERICIDA - SI SI SI SI SI SI

ALIMENTAZIONE ELETTRICA V/Hz 230/1/50 230/1/50 230/50 230/1/50 220/50 220/50

TIPO DI CONNESSIONE - SCHUKO SCHUKO SCHUKO SCHUKO SCHUKO SCHUKO

POTENZA MOTORE W 20 180 160 245 200 380

VELOCITA’ VENTOLA - 3 3 3 3 3 3

CAPACITA’ SERBATOIO L 18 70 45 100 90 125

CONNESSIONE DIRETTA ACQUA - SI SI SI SI SI SI

CONTROLLO LIVELLO ACQUA - SI SI SI SI SI SI

DIMENSIONI mm 385X750X315 585X440X1200 680X420X1050 695X510X1405 842X532X1448 805X600X1390

PESO Kg 13 17 16 20 33 35

CARATTERISTICHE

RAFFRESCATORI PORTATILI  UTILIZZO COMMERCIALE/INDUSTRIALE

II raffrescatori evaporativi portatili sono dispositivi
in grado raffrescare l’aria utilizzando
l’evaporazione dell’acqua.
L’acqua viene fatta scivolare attraverso un
pannello e l’aria calda, attraversando l’acqua, ne
cede il calore e si raffredda.

I nostri dispositivi sono dotati di lampada UV per
la sanificazione dell'acqua, sono facilissimi sia da
utilizzare sia per la manutenzione, perché, al loro
interno è presente un sistema semplice di
funzionamento che comprende un serbatoio che
andrà riempito con l’acqua, una pompa e i
pannelli evaporativi in cellulosa, facilmente
estraibili e lavabili.

Perfetto per ambienti outdoor e per spazi interni
che non possono essere delimitati da porte.
Presentano bassissimi consumi a livello
energetico ed economico, si adattano
perfettamente a qualsiasi contesto industriale,
domestico o artigianale anche con sostanze
chimiche assicurando ricircoli d’aria maggiori
rimozione di fumi, odori e calore prodotto dalle
macchine in funzione.
Si consiglia di sanificare il dispositivo soprattutto
se l’area circostante presenta polveri o se l’acqua
ha alti livelli di calcare, ovviamente utilizzare
acqua non proveniente da fonti pulite non
garantisce aria salubre.

•Alta capacità di raffreddamento
•La gamma di raffrescatori evaporativi portatili
EVC sono altamente efficienti, potenti e semplici
da utilizzare.
•L’installazione richiede pochi minuti e le unità
sono subito pronte da adoperare
•Telaio resistente agli UV e alla corrosione per
una maggiore durata e sostenibilità
•Tre velocità di ventilazione
•Bassissimo consumo energetico
•Plug and play
•Pannello di controllo disponibile con schermo
LCD e analogico 
•Grande serbatoio dell’acqua e collegamento con
tubo per riempimento automatico
•Spegnimento automatico per mancanza d’acqua
per la protezione della pompa di sollevamento
•Riavvio automatico dopo un’interruzione di
corrente
•Filtro aria lavabile

EVC10 EVC45EVC38

EVC80EVC70 EVC90

12
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2.1
RAFFRESCATORI EVAPORATIVI PORTATILI UTILIZZO INDUSTRIALE

I raffrescatori evaporativi portatili sono dispositivi in grado raffrescare l’aria utilizzando l’evaporazione
dell’acqua.
L’acqua, una volta riempito il serbatoio della macchina, viene aspirata da una pompa distribuendola su un
pannello di cellulosa, l’aria calda passandoci attraverso aiuta il processo di evaporazione rilasciando aria
fredda.
Facili da spostare e grazie al loro design robusto vantano di un ottimo utilizzo sia nelle industrie e nelle
aree produttive, nelle aree commerciali, horeca ed eventi.
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CARATTERISTICHE UNITA’ EVC120 EVC125 EVC180 EVC220 EVC230 XL

PORTATA D’ARIA m3/h 12.000 12.500 18.000 22.000 23.000

LAMPADA UV
BATTERICIDA 

- SI SI SI SI SI

ALIMENTAZIONE
ELETTRICA

V/Hz 220/50 220/50 220/50 230/50 220/50

TIPO DI CONNESSIONE -  SCHUKO  SCHUKO  SCHUKO  SCHUKO  SCHUKO

POTENZA MOTORE W 300 400 500 760 750

VELOCITA’ VENTOLA - 3 3 3 3 3

CAPACITA’ SERBATOIO L 90 130 120 140 260

CONNESSIONE DIRETTA
ACQUA

- SI SI SI SI SI

CONTROLLO LIVELLO
ACQUA 

- SI SI SI SI SI

DIMENSIONI mm 925X580X1440 945x660x1500 1125x700x1630 1120X690X1700 1125x700x2060

PESO Kg 44 41 50 56 61

RAFFRESCATORI PORTATILI INDUSTRIALI 

EVC125

EVC220

EVC120 EVC180

EVC230 XL
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CARATTERISTICHE UNITA’ EVC300A EVC300B EVC400B

PORTATA D’ARIA m3/h 30.000 30.000 38.000

LAMPADA UV BATTERICIDA - SI SI SI

ALIMENTAZIONE ELETTRICA V/Hz 220/50 220/50 220/50

TIPO DI CONNESSIONE -  SCHUKO  SCHUKO  SCHUKO

POTENZA MOTORE W 750 750 750

CAPACITA’ SERBATOIO L 220 200 300

CONNESSIONE DIRETTA ACQUA - SI SI SI

CONTROLLO LIVELLO ACQUA - SI SI SI

DIMENSIONI mm 1580X800X1950 1600X780X1800 1960X980X2000

PESO Kg 102 135 180

EVC400B

RAFFRESCATORI PORTATILI INDUSTRIALI 

EVC300A EVC300B
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2.2
RAFFRESCATORI EVAPORATIVI PORTATILI  CUBO

I raffrescatori evaporativi portatili sono dispositivi in grado raffrescare l’aria utilizzando l’evaporazione
dell’acqua.

L’acqua, una volta riempito il serbatoio della macchina, viene aspirata da una pompa distribuendola su un
pannello di cellulosa, l’aria calda passandoci attraverso aiuta il processo di evaporazione rilasciando aria
fredda.

17



CARATTERISTICHE UNITA’ EVC180 Q1 EVC180 Q2

PORTATA D’ARIA m3/h 18.000 18.000

ALIMENTAZIONE ELETTRICA V/Hz 220/50 220/50

TIPO DI CONNESSIONE - SCHUKO SCHUKO

POTENZA W 1100 1100

CORRENTE A 5.6 5.6

CAPACITA’ SERBATOIO L 320 320

CONNESSIONE DIRETTA ACQUA - SI SI

CONTROLLO LIVELLO ACQUA - SI SI

DIMENSIONI mm 1180x1180x1300 1180x1180x1300

PESO Kg 75 78

RAFFRESCATORI EVAPORATIVO PORTATILI CUBO 

EVC180 Q1 EVC180 Q2
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3
CONDIZIONATORI ROOFTOP IN POMPA DI CALORE

I nostri condizionatori Rooftop sono unità esterne trasportabili, sviluppati principalmente per
fornire aria condizionata in edifici, industrie e strutture temporanee.
Sono unità compatte integrate in un telaio rigido in acciaio. Macchine progettate per essere
collocate all’esterno, con aria di mandata e ripresa canalizzata all’edificio o tensostruttura.

19



CONDIZIONATORI ROOFTOP IN POMPA DI CALORE FRAL

FHRT10

FHRT51
FHRT60

•Alta capacità di raffreddamento e riscaldamento
•Robusta struttura metallica
 •Possono essere installate senza formazione 
•Cambio automatico da freddo a caldo per il
mantenimento della temperatura richiesta.
 •Molto silenziose 
•Alta prevalenza disponibile 
•Plug and play 
•Display digitale per la regolazione della
temperatura
•Funzione di raffreddamento e di riscaldamento
•Possibilità di controllo remoto
•Riavvio automatico dopo un’interruzione di
corrente
•Filtro aria lavabile

CARATTERISTICHE

ACCESSORI OPZIONALI

Canalizzazione
flessibile

Controllo
remoto e
Termostato
remoto 

Il Fral Rooftop FHRT10,  il Fral Rooftop
FHRT51 e FHRT60 sono dei condizionatori
silenziosi e robusti con alta capacità di
raffreddamento e riscaldamento. Facile da
installare, offre regolazione digitale della
temperatura, controllo remoto e un sistema di
riavvio automatico in caso di interruzione di
corrente.

CARATTERISTICHE UNITA’ FHRT10 FHRT51 FHRT60

PORTATA D’ARIA m3/h 1200-2000 10.000 10.000

CAPACITA’ DI RAFFREDDAMENTO kW 10.5 50 60

CAPACITA’ DI RISCALDAMENTO kW 10.5 50 60

ALIMENTAZIONE ELETTRICA v/ph/Hz 230/1/50 400/3+N/50 400/3+N/50

TIPO DI CONNESSIONE - SCHUKO PRESA PRESA

MAX POTENZA ASSORBITA kW 3.3 19.8 24

CORRENTE ASSORBITA A 16 50 250

REFRIGERANTE - R410a R410a R410a

IN RAFFREDDAMENTO
LIMITE TEMPERATURA INTERNO C° 7 15 15

LIMITE TEMPERATURA ESTERNO C° 42 42 42

IN RISCALDAMENTO
LIMITE TEMPERATURA INTERNO C° 10-35 10-35 10-35

LIMITE TEMPERATURA ESTERNO C° -7 -7 -7

DIMENSIONI mm 1200X893X1180 1950X1900X2040 1950X1900X2040

PESO Kg 220 950 1100
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CONDIZIONATORI ROOFTOP IN POMPA DI CALORE KRS

L'unità portatile presenta un design integrato.
Viene fornita come un pacchetto completo,
pronto all'uso, senza la necessità di controlli
aggiuntivi o ulteriori elementi da installare. Le
unità sono dotate di un unico ingresso di
alimentazione con collegamenti semplici. Sono
equipaggiate con una robusta ruota universale e
una maniglia di azionamento, oltre a fori di
ventilazione rotondi per un facile collegamento di
condotti flessibili, garantendo così la praticità
dell'unità per l'uso mobile. Tutte le unità sono
sottoposte a test in fabbrica per assicurare un
avvio affidabile.

CARATTERISTICHE

Tutte le unità portatili confezionate della serie
impiegano un compressore scroll ad alta
efficienza e componenti di raffreddamento di alta
qualità provenienti da marchi rinomati a livello
globale, assicurando prestazioni affidabili delle
unità.

STANDARD

• Componenti del sistema facilmente reperibili
• LED del controller microprogrammato in
fabbrica
• Telaio di montaggio robusto per unità, dotato di
fori di sollevamento
• Supporto antivibrante per il compressore e la
ventola centrifuga
•Velettrostatica in polvere epossidica poliestere,
resistente alle intemperie, con finitura cotta al
forno per lamiera e telaio di base.
• Protezione interna del compressore e del
motore della ventola
• Protezione anticorrosione trattata per batterie
(alette blu) per batterie in rame/alluminio,
condensatore ed evaporatore 

OPZIONALE

• Condensatore ed evaporatore con alette in
rame per ambienti che richiedono un trattamento
anticorrosione specifico.
• Verniciatura Blygold per condensatori ed
evaporatori in aree che richiedono un trattamento
anticorrosione speciale.
• Coperchio del corpo e vaschetta di raccolta in
acciaio inox
•Dispositivo di regolazione per il funzionamento
delle unità esterne a basse temperature
ambientali
• Dispositivi di gestione della batteria (BMS)
• Progettazione del clima tropicale
• Prefiltro; filtro secondario; filtro HEPA
• Serpentina per acqua calda
• Riscaldatore elettrico

ACCESSORI:

Tubi flessibili disponibili

HDX10/17/20/25

HDX30/35/40

HDX50/70
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VALORI CONDIZIONATORI ROOFTOP IN POMPA DI CALORE KRS

 I valori si riferiscono alle seguenti condizioni :
• Raffreddamento: temperatura stanza 27.0°C DB RH 50%, temperatura ambiente 35°C.
•Riscaldamento:temperatura stanza 20.0°C DB, temperatura ambiente 7°C DB / 6°C WB.
• Modello 003-012 misure ruote comprese; modello 015/020 misure con cornice esterna in alluminio senza 
ruote, nel caso ci siano le ruote l’altezza aumenta di 250-300mm
• KRS ha tutto il diritto di effettuare cambiamenti nei parametri sopra riportati senza comunicazione preliminare 

MODELLO HDX10 HDX17 HDX20 HDX25 HDX30 HDX35 HDX40 HDX 50 HDX70

CAPACITA’ NOMINALE DI
RAFFREDDAMENTO

kW 10.2 17.4 20.2 25.0 30.3 34.8 40.9 50.0 70.0

CAPACITA’ NOMINALE DI 
RISCALDAMENTO

kW 10.5 18.0 20.8 26.0 31.6 36.0 42.1 51.6 71.7

POTENZA - 380~415V / 3Ph / 50Hz

COMPRESSORE

QUANTITA’ Nr. 1 1 1 1 1 1 1 1 1

IMPUT DI
POTENZA

kW 3.17 5.17 6.7 7.78 8.97 9.87 10.8 12.51 20.46

IMPUT DI
CORRENTE

A 6.00 9.00 12.1 13.7 15.6 16.9 19.5 22.2 35.54

TIPOLOGIA - COMPRESSORE ERMETICO SCROLL

EVAPORATORE

NR. VENTOLE Nr. 1 1 1 1 1 1 1 1 1

PORTATA D’ARIA m3/h 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 10000 14000

TIPO VENTOLA - CENTRIFUGA

TRASMISSIONE - TRASMISSIONE DIRETTA/ TRASMISSIONE A CINGHIA 

FORO ARIA mm
φ400 φ400 φ400 φ400 φ400 φ400 φ600 φ600 φ600

SUGGERITA ESP Pa 450 500 500 500 500 500 500 500 500

CONDENSATORE

NR. VENTOLE - 1 1 1 1 1 1 1 1 1

TIPO DI VENTOLA - AXIAL FAN

MISURE UNITA’
ESTERNA

DIMENSIONI mm
1480X1050
X1500

1480X
1050X
1500

1500X
840X
1790

1600X
840X
1850

1900X
1052X
1960

1900X
1052X
1960

1900X
1090X
1860

2510X
1590X
1860

2680X
2110X
1750

PESO NETTO Kg 305 345 392 403 510 530 550 940 1260
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4
CHILLER E POMPE DI CALORE 

Una gamma completa di Chiller e Pompe di Calore, sia in configurazione standard che
speciale/customizzata. Configurazione speciale per il noleggio con occhielli di sollevamento
disponibili e struttura a noleggio rinforzata adatta al sollevamento e movimentazione con muletto.
Mainframe robusto per la movimentazione delle macchine. Soluzioni ad alta efficienza, con
refrigeranti a basso GWP. Evaporatore (coassiale), tubo in tubo spessore 0,7 mm, o soluzioni con
evaporatore a piastre saldobrasati. Chiller con modulo idronico integrato: pompa di circolazione
(3bar nominali) e serbatoio in acciaio al carbonio. Soluzioni per pompe di calore reversibili. Una
vasta gamma di applicazioni con ampio range di funzionamento: lato acqua (-9°C +15°C), lato
ambiente (-20°C +45°C). Esperto reparto di supporto tecnico e reparto post vendita che vi aiuterà
proponendovi la soluzione più adatta a soddisfare le vostre esigenze.
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Refrigeratori di liquido condensati ad aria con
ventilatori assiali adatti per applicazioni
industriali, con modulo idronico integrato
Possibilità di recupero di calore parziale o totale
Potenza frigorifera range 1,6kw ÷ 440kw
Refrigeranti: r410a – r32

CARATTERISTICHE

HITEMA SERIE ENR

Pompe di calore reversibili aria –acqua, adatte
ad applicazioni industriali. Con evaporatore
coassiale e modulo idronico integrato. Possibilità
di recupero di calore parziale o totale capacita’
di riscaldamento/raffrescamento: 
da 15kw a 104kw 
da 14kw a 95kw

Refrigeranti: r410a – r32

CHILLER E POMPE DI CALORE 

HITEMA SERIE HNR

CARATTERISTICHE ENR.003 ENR.005 ENR.018 ENR.038 ENR.075

TIPO ROTARY ROTARY ROTARY ROTARY ROTARY

SISTEMA AIR COOLED AIR COOLED AIR COOLED AIR COOLED AIR COOLED

CAPACITA’ FRIGORIFERA 3.89 kW 5.58 kW 18 kW 37 kW 72 kW

TIPO DI FLUIDO ACQUA ACQUA ACQUA ACQUA ACQUA 

CAMPO DI LAVORO ( UNITA’ STANDARD) 3÷45 °C 3÷45 °C 3÷45 °C 3÷45 °C 3÷45 °C 

CARATTERISTICHE

24



HITEMA SERIE HFT

CARATTERISTICHE

Pompe di calore reversibili aria-acqua, adatte
per applicazioni industriali e confort, con
possibilità di integrare modulo idronico.
Possibilità di recupero di calore parziale o totale.
Capacita’ di riscaldamento/raffrescamento: 
da 16kw a 345kw 
da 15kw a 340kw

Refrigeranti: r410a – r32

CARATTERISTICHE

CHILLER E POMPE DI CALORE

HITEMA SERIE SBS

Refrigeratori di liquido condensati ad aria con
ventilatori assiali, adatti ad applicazioni
industriali/noleggio e comfort. Possibilità di
recupero di calore parziale o totale. Possibilità di
integrato modulo idronico o con idromodulo a
parte, potenza frigorifera:
da 98kw a 1288kw

 Refrigeranti: r410a – r32
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CARATTERISTICHE

Minima temperatura di funzionamento
in modalita’ heating (-20°C), con
acqua al condensatore fino a 60°C.
Refrigeranti: r410a – r32

Pompe di calore reversibili modulari aria-
acqua, adatte per applicazioni industriali e a
noleggio capacita’ di riscaldamento/
raffrescamento:
da 61,2kw a 81,4kw 
da 105,8kw a 58kw -
da 78kw a 100kw.

HITEMA SERIE HBS

HITEMA SERIE SBS-HP

CARATTERISTICHE

Pompe di calore reversibili aria-acqua adatte
per applicazioni comfort e industriali. Con
possibilità’ di integrare modulo idraulico o
idromodulo a parte capacità di
raffrescamento/riscaldamento:
da 211kw a 750kw da 195kw a 720kw

Refrigeranti: r410a – r32

CHILLER E POMPE DI CALORE
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5
FAN COIL PROFESSIONALI

I nostri Fan Coil (o ventilconvettori) professionali sono unità portatili leggere, capaci di fornire fino a
5.600 m/hr di flusso d’aria.

Progettate con attenzione al dettaglio, queste macchine hanno un motore del ventilatore silenzioso
e una griglia di mandata aria orientabile. Con controllo elettronico e un termostato automatico,
offrono un’efficienza superiore.
L’unità presenta attacchi idraulici a sgancio rapido e la possibilità di aggiungere un termostato
remoto, una pompa di scarico condensa e ruote, per una personalizzazione completa.
La valvola a 3 vie motorizzata aumenta ulteriormente la versatilità dell’unità.

Grazie al loro design curato, queste macchine sono ideali per eventi, aziende di noleggio, hotel e
ristoranti.
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FFCV21 FFCV32

FFCV50

 

 

FAN COIL PROFESSIONALI

Il Fan coil Fral sono un robusto sistema di
climatizzazione ad alta capacità, che offre un
funzionamento silenzioso e un cambio automatico
da freddo a caldo. Facile da installare, dispone di
controllo digitale, controllo remoto e riavvio
automatico dopo un’interruzione di corrente.

CARATTERISTICHE 

ACCESSORI OPZIONALI

Ruote

FFCV21

FFCV32

FFCV50 

Termostato remoto

Pompa
sollevamento

FFCV21

FFCV32

FFCV50

Kit
Ingabbiatura

FFCV21

FFCV32

CARATTERISTICHE UNITA’ FFCV21 FFCV32 FFCV50

PORTATA D’ARIA m3/h 1600-2000-2100 2600-2700-3600 5200-6000-8000

PRESSIONE DISPONIBILE Pa 80 190 210

CAPACITA’ DI RAFFREDDAMENTO kW 21 32 50

CAPACITA’ DI RISCALDAMENTO kW 40 50 120

ALIMENTAZIONE ELETTRICA V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50

TIPO DI CONNESSIONE - SCHUKO SCHUKO SCHUKO

MAX. POTENZA ASSORBITA kW 0.5 1.7 3.2

CORRENTE ASSORBITA A 1.6 3.3 5.2

ATTACCHI ACQUA - 3/4'’ GEKA o CAM-LOCK1'’ 3/4'’ GEKA o CAM-LOCK1'’ 3/4'’ GEKA o CAM-LOCK1'’

RUMOROSITA’ dB(A) 53 53 58

RANGE DI FUNZIONAMENTO C° 10/50 10/50 10/50

DIMENSIONI mm 720X1650X520 720X1850X590 1508X1864X790.5

PESO Kg 101 129 155

CAM-LOCK 1
FFCV21

KIT
CAMLOCK
BRASS male
1"1/4 M bsp

FFCV32

FFCV50
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6
DEUMIDIFICATORI PORTATILI 

DOMESTICI E PROFESSIONALI 

I nostri deumidificatori domestici sono affidabili con una lunga durata d’impiego. Adatti per la casa e
l’ufficio grazie alla loro efficienza energetica e il design ricercato. 
I deumidificatori professionali portatili antiurto si possono muovere sulle loro grandi ruote. Robusti ed
affidabili sono particolarmente adatti nei cantieri, nel noleggio e nel ripristino danni da allagamento.
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CARATTERISTICHE UNITA’ DF010 DD13 DD21 F300W F300GS F400W

PORTATA D’ARIA m3/h 140 160 250 250 250 300

CAPACITÀ A 30°C / 80% l/h 10/24 11/24 21/24 19/24 19/24 24/24

REFRIGERANTE - R290 R290 R290 R1234yf R1234yf R1234yf

CAMPO DI LAVORO C° 6-35 6-35 6-35 10-35 10-35 10-35

ALIMENTAZIONE ELETTRICA V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

TIPO DI CONNESSIONE - SCHUKO SCHUKO SCHUKO SCHUKO SCHUKO SCHUKO

MAX. POTENZA ASSORBITA W 180 170 310 124 124 260

MAX. CORRENTE ASSORBITA A 1.4 1.4 2 1 1 1.8

RUMOROSITA’ dB 36 36 38 39 39 41

CAPACITA’ SERBATOIO l 2 2 6 5.5 5.5 5.5

SCARICO DIRETTO ACQUA - SI SI SI SI SI SI

DIMENSIONI mm 280X500X180 230X390X230 362X625X300 355X700X320 355X700X320 355X700X320

PESO Kg 10.5 10.5 12.5 20.5 20.5 22

DF010 DD21DD13

CARATTERISTICHE

Deumidificatori silenziosi, robusti e ad alta
capacità, con controllo elettronico, riavvio
automatico, filtro lavabile e installazione plug and
play.

Dispositivi ad alta capacità di asciugatura,
caratterizzati da una robusta struttura metallica e
un sistema di controllo elettronico. Silenziosi ed
efficaci, si riavviano automaticamente in caso di
interruzione di corrente. Dotati di un display
digitale per la regolazione dell’umidità, filtro aria
lavabile, e
4 ruote pivotanti, sono dei prodotti plug and play
facili da installare e dal design elegante.

•Alta capacità di asciugatura
•Controllo elettronico
•Ore di funzionamento
•Molto silenzioso
•Plug and play
•Display digitale per la regolazione dell’umidità
•Riavvio automatico dopo un’interruzione di
corrente
•Filtro aria lavabile
•Ventilatore a due velocità
•Basso consumo elettrico
•Elegante design
•4 ruote pivotanti

DEUMIDIFICATORI DOMESTICI PORTATILI FRAL

F300W
F400W

F300GS
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FD33ECO

FDNF33
FDNF44
FDNF62
FDNF96

FDND33

DEUMIDIFICATORI PROFESSIONALI PORTATILI FRAL

I Fral FDND33, FD33ECO, FDNF33, FDNF44,
FDNF62 e FDNF96 sono dei deumidificatori
silenziosi, robusti e ad alta capacità, con
sbrinamento a gas, controllo elettronico, riavvio
automatico, filtro lavabile e installazione plug and
play.
Dispositivi ad alta capacità, caratterizzati da una
robusta struttura metallica e un sistema di
controllo elettronico. Il loro funzionamento
silenzioso ed efficace è assicurato anche a basse
temperature grazie allo sbrinamento a gas caldo,
e in caso di interruzione di corrente, si riavvia
automaticamente. Dotati di un display digitale per
la regolazione della temperatura, filtro aria
lavabile, e ruote robuste, sono dei prodotto plug
and play facile da installare anche senza
formazione pregressa, con opzioni aggiuntive.

•Alta capacità di asciugatura
•Robusta struttura metallica
•Controllo elettronico
•Ore di funzionamento
•Sbrinamento a gas caldo che permette il
funzionamento anche a basse temperature
•Molto silenzioso
•Plug and play
•Display digitale per la regolazione dell’umidità
•Riavvio automatico dopo un’interruzione di
corrente
•Filtro aria lavabile
•Pompa di sollevamento condensa opzionale
•Conta energia opzionale
•Ruote robuste
•Possono essere installate senza formazione

ACCESSORI OPZIONALI

Pompa di
sollevamento

della
condensa +

tubo 7 m

Conta
energia

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE UNITA’ FD33ECO FDND33 FDNF33 FDNF44 FDNF62 FDNF96

PORTATA D’ARIA m3/h 350 380 380 450 550 1000

CAPACITÀ A 30°C / 80% l/h 26/24 26/24 26/24 36/24 52/25 80/24

REFRIGERANTE - R290 R290 R290 R290 R1234yf R1234yf

CAMPO DI LAVORO C° 7-35 1-35 1-35 1-35 1-35 1-35

ALIMENTAZIONE ELETTRICA V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

TIPO DI CONNESSIONE - SCHUKO SCHUKO SCHUKO SCHUKO SCHUKO SCHUKO

MAX. POTENZA ASSORBITA W 380 380 380 690 890 1200

MAX. CORRENTE ASSORBITA A 2 2.3 2.3 3.7 4.4 6

RUMOROSITA’ dB 43 43 43 46 50 52

CAPACITA’ SERBATOIO - 7 8 8 8 14 14

SCARICO DIRETTO ACQUA - SI SI SI SI SI SI

DIMENSIONI mm 385X660X385 350X760X485 350X760X485 440X840X440 435X770X410 545X900X420

PESO Kg 24.5 33.5 33.5 41 42 56
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DEUMIDIFICATORI PORTATILI PROFESSIONALI ANTIURTO FRAL

CARATTERISTICHE UNITA’ FDNFPF33SH FDNP33 FDNP44 FRTM50 FAEP50 SUPERDRY 62 FDNP96

PORTATA D’ARIA m3/h 350 380 450 550 450 550 1000

CAPACITÀ A 30°C / 80% l/h 26/24 30/24 36/24 50/24 50/24 52/24 90/24

REFRIGERANTE - R290 R290 R290 R290 R290 R1234yf R1234yf

CAMPO DI LAVORO C° 1-35 1-35 1-35 1-35 1-35 1-35 1-35

ALIMENTAZIONE
ELETTRICA

V/Ph/H
z

230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

TIPO DI CONNESSIONE - SCHUKO SCHUKO SCHUKO SCHUKO SCHUKO SCHUKO SCHUKO

MAX. POTENZA
ASSORBITA

W 380 480 690 760 750 890 1000

MAX. CORRENTE
ASSORBITA

A 2.3 3.7 3.7 3.7 4 4.4 6

RUMOROSITA’ dB 43 46 46 46 51 50 52

CAPACITA’ SERBATOIO - 7 8 8 8 13 14 14

SCARICO DIRETTO ACQUA - SI SI SI SI SI SI SI

DIMENSIONI mm 420X430X780 480X750X370 480X800X500 500X800X530 470X960X540 540X800X520 650X1000X575

PESO Kg 28 35 39 42 38 45 57

CARATTERISTICHE

Deumidificatori silenziosi, robusti e ad alta
capacità, con sbrinamento a gas, controllo
elettronico, riavvio automatico, filtro lavabile e
installazione plug and play. 
Dispositivi ad alta capacità, caratterizzati da una
robusta struttura metallica e un sistema di
controllo elettronico. Il loro funzionamento
silenzioso ed efficace è assicurato anche a basse
temperature grazie allo sbrinamento a gas caldo,
e in caso di interruzione di corrente, si riavvia
automaticamente. Dotati di un display digitale per
la regolazione della temperatura, filtro aria
lavabile, e ruote robuste, sono dei prodotti plug
and play facile da installare anche senza
formazione pregressa, con opzioni aggiuntive
come la pompa di sollevamento condensa e il
conta energia.

•Alta capacità di asciugatura 
•Robusta struttura in polietilene ad alta densità
resistente agli urti, utile per salvaguardare il
deumidificatore che gli oggetti posti nell’ambiente
lavorativo.
•Controllo elettronico 
•Ore di funzionamento 
•Robuste ruote e anche antigraffio 
•Sbrinamento a gas caldo che permette il
funzionamento anche a basse temperature
•Molto silenziosi
•Plug and play 
•Display digitale per la regolazione della
temperatura
•Riavvio automatico dopo un’interruzione di
corrente
•Filtro aria lavabile 
•Pompa di sollevamento condensa opzionale

ACCESSORI OPZIONALI

Pompa di
sollevamento della
condensa + tubo 7mt

Conta
energia
 

FDNP33
FDNP44 

SUPERDRY 62

FRTM50

FAEP 50

FDNFPF33SH

FDNP96
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6.1
DEUMIDIFICATORI AD INSTALLAZIONE FISSA

Deumidificatori ad alte prestazioni facilmente installabili con una grande capacità di
deumidificazione. Particolarmente indicati per piccoli e grandi magazzini, serre, musei, gallerie e
horeca.
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FDK44

FDK100

I deumidificatori ad installazione fissa Fral FDK44
e Fral FDK100 sono robusti e ad alta capacità,
con controllo elettronico, riavvio automatico, filtro
lavabile e installazione plug and play.
Deumidificatori ad alta capacità di asciugatura,
con una robusta struttura in metallo e dotati di
controllo elettronico desiderata. 
Non richiedono alcuna esperienza tecnica per
l’installazione (plug and play) e si riavviano in
automatico dopo un’interruzione della corrente.
•Alta capacità di asciugatura
•Robusta struttura in metallo
•Controllo elettronico
•Ore di funzionamento
•Molto silenzioso
•Plug and play
•Display digitale per la regolazione dell’umidità
•Riavvio automatico dopo un’interruzione di
corrente
•Filtro aria lavabile
•Basso consumo elettrico

CARATTERISTICHE

DEUMIDIFICATORI AD INSTALLAZIONE FISSA FRAL

CARATTERISTICHE UNITA’ FDK44 FDK100

PORTATA D’ARIA m3/h 450 1100

CAPACITÀ A 30°C / 80% l/h 36/24 80/24

REFRIGERANTE - R410a R410a

CAMPO DI LAVORO C° 1-35 1-35

ALIMENTAZIONE ELETTRICA V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50

TIPO DI CONNESSIONE - SCHUKO SCHUKO

MAX. POTENZA ASSORBITA W 570 1050

MAX. CORRENTE ASSORBITA A 3.9 7.2

RUMOROSITA’ dB 51 56

SCARICO DIRETTO ACQUA - SI SI

DIMENSIONI mm 350X420X580 516X516X656

PESO Kg 34 48
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DEUMIDIFICATORI DA PARETE E A INSTALLAZIONE FISSA FRAL

FSW63
FSW100

FDW016

Il deumidificatore a parete Fral FDW016 è un
apparecchio di alta qualità, caratterizzato da un
design elegante e una forte robustezza.
Adatto per la deumidificazione degli ambienti
domestici, piccole cantine, taverne, garage, case,
negozi, bagni, camere d’albergo.
Il Fral FSW63 e Fral FSW100 sono dei
deumidificatori fissi a parete ad alta capacità,
muniti di controllo elettronico e programmabile.
Molto silenziosi, non richiedono particolari
competenze tecniche per L’installazione
(plug&play), sono a basso consumo e si
riavviano automaticamente dopo un’interruzione
di corrente.
•Alta capacità di asciugatura
•Controllo elettronico
•Ore di funzionamento
•Molto silenzioso
•Plug and play
•Display digitale per la regolazione dell’umidità
•Riavvio automatico dopo un’interruzione di
corrente
•Filtro aria lavabile
•Basso consumo elettrico
•Elegante design

ACCESSORI OPZIONALI

Tamponamento
inferiore per
montaggio a
muro senza
appoggio a
terra FSW63/
FSW100

Pannello di
controllo remoto
- Pannello
comandi
completo di tutte
le impostazioni e
allarmi - Max.
distanza 2 mt
dal
deumidificatore
FSW63/
FSW100

Termostato
remoto

Kit
installazione
in vano
tecnico
composto
da 2 ondotte
e 2 griglie
FSW63/
FSW100

Kit pompa di
sollevamento
della condensa
- Va
posizionata
all’interno del
deumidificatore
FSW63/
FSW100
 

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE UNITA’ FDW016 FSW63 FSW100

PORTATA D’ARIA m3/h 160 600 980

CAPACITÀ A 30°C / 80% l/h 12/24 69/24 72/24

REFRIGERANTE - R290 R410a R410a

CAMPO DI LAVORO C° 7-35 7-35 7-35

ALIMENTAZIONE ELETTRICA V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50

TIPO DI CONNESSIONE - SCHUKO SCHUKO SCHUKO

MAX. POTENZA ASSORBITA W 200 840 1390

MAX. CORRENTE ASSORBITA A 1.5 4.4 7.5

RUMOROSITA’ dB 39 49 52

SCARICO DIRETTO ACQUA - SI SI SI

DIMENSIONI mm 692X316X217 1010X605X232 1218X737X248

PESO Kg 22 48 72
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6.2
DEUMIDIFICATORI INDUSTRIALI

I deumidificatori industriali sono macchine progettate per offrire il massimo controllo dell’umidità e
della temperatura negli ambienti produttivi. Sia che tu stia cercando soluzioni per la tua attività
manifatturiera o industriale, i nostri deumidificatori sono la risposta per mantenere l’ambiente di
lavoro ideale.
I deumidificatori ad adsorbimento sono deumidificatori professionali e robusti adatti all’uso in
ambienti con temperature inferiori a 0°C e per valori di punto di rugiada molto bassi, fino a -60°C dpt.
Sono particolarmente indicati per le industrie e le aziende che operano in condizioni ambientali
particolari.
I deumidificatori a condensazione sono progettati per soddisfare le esigenze di deumidificazione di
ogni ambiente industriale, manifatturiero e commerciale. Un’ampia gamma di scelta che va dai
160 ai 1000 lt/24h, disponibili in versione standard, con controllo della temperatura e nella versione a
bassa. Questi deumidificatori industriali possono lavorare fino a temperature vicine allo 0°C.
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FR1050
FR1550
FR2050
FR2550
FR3050
FR3150
FR3550
FR4050
FR4500T
FR5050
FR6500T

DEUMIDIFICATORI INDUSTRIALI AD ADSORBIMENTO FRAL

CARATTERISTICHE UNITA’ FR1050 FR1550 FR2050 FR2550 FR3050 FR3150

CAPACITÀ DI DEUM. 20°C - 60% RH l/24h 211.2 304.8 379.2 453.6 552 276

PORTATA ARIA PROCESSO m3/h 1050 1550 2050 2550 3000 3150

PRESSIONE STATICA UTILE Pa 300 200 250 300 400 250

POTENZA NOMINALE VENTILATORE kW 0.37 0.49 0.92 1.25 1.65 1.2

PORTATA ARIA RIGENERAZIONE m3/h 350 500 680 820 900 450

PRESSIONE STATICA UTILE Pa 180 250 180 250 200 250

POTENZA NOMINALE VENTILATORE KW 0.24 0.37 0.49 0.72 0.49 0.3

POTENZA NOMINALE W 11 11 11 11 11 11

TIPO RIGENERAZIONE - ELECTRIC ELECTRIC ELECTRIC ELECTRIC ELECTRIC ELECTRIC

POTENZA INSTALLATA kW 12.0 22.5 22.5 27 30 15

TIPO RIGENERAZIONE - STEAM STEAM STEAM STEAM STEAM STEAM

POTENZA RESA kW 12.0 17.2 23.2 28.2 31.1 15.5

CONSUMO A VAPORE A 6BAR (a) Kg/h 21 30 40 49 54 27

AUMENTO DI TEMP. BATTERIA DI
RISCALDAMENTO

C° 100 100 100 100 100 100

ALIMENTAZIONE ELETTRICA
Volt/Ph/H
z

400/3/50
±5%

400/3/50
±5%

400/3/50
±5%

400/3/50
±5%

400/3/50
±5%

400/3/50
±5%

POTENZA MAX. ASSORBITA UNITÀ
STANDARD

kW 12.6 23.9 23.9 29 32.3 16.6

CORRENTE MAX. ASSORBITA UNITÀ
STANDARD

A 18.4 34.8 34.8 42.5 46.7 24.3

PRESSIONE SONORA dB 64 66 66 66 68 68

POTENZA SONORA dB 92 94 94 94 96 96
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I deumidificatori a adsorbimento rappresentano un’efficace
soluzione per la gestione dell’umidità in ambienti industriali. Con un
innovativo principio di funzionamento a due flussi d’aria, i
dispositivi utilizzano ventilatori per far passare l’aria attraverso un
rotore con silica gel igroscopico, eliminando l’umidità. La struttura
robusta in acciaio zincato verniciato e acciaio AISI304 offre facilità
di manutenzione, mentre i ventilatori, accoppiati a motori monofase
o trifase, possono essere regolati con un convertitore di frequenza.
Il rotore, resistente e incombustibile, è guidato da un sistema di
trasmissione a cinghia. La batteria di riscaldamento elettrica per la
rigenerazione, i filtri G4, e il controllo PLC con terminale display
garantiscono prestazioni ottimali e un controllo preciso dell’umidità.
Il quadro elettrico, conforme alle normative europee, completa
l’insieme, fornendo una soluzione affidabile e efficiente per
condizioni di produzione ideali.

CARATTERISTICHE

DEUMIDIFICATORI INDUSTRIALI AD ADSORBIMENTO FRAL 

Caratteristiche principali: 
• Controllo avanzato dell’umidità 
• Progettato per lavorare anche estreme 
• Struttura robusta in acciaio
• Funzionamento a due flussi d’aria 
• Efficiente ed affidabile
• Ventilatori potenti 
• Rotore impregnato di silica gel 
• Filtri G4 
• Controllo PLC con display 
• Conforme alle normative europee 
• Alta capacità di deumidificazione

CARATTERISTICHE GENERALI

CARATTERISTICHE UNITA’ FR3550 FR4050 FR4500T FR5050 FR6500T

CAPACITÀ DI DEUM. 20°C - 60% RH l/24h 665.2 760.8 506.4 892.8 650.4

PORTATA ARIA PROCESSO m3/h 3500 4000 4500 5000 6500

PRESSIONE STATICA UTILE Pa 350 400 300 400 400

POTENZA NOMINALE VENTILATORE kW 1.65 2.2 2.4 2.2 4.0

PORTATA ARIA RIGENERAZIONE m3/h 1100 1350 900 1600 1100

PRESSIONE STATICA UTILE Pa 300 400 300 350 400

POTENZA NOMINALE VENTILATORE KW 0.72 0.75 0.72 1.1 0.75

POTENZA NOMINALE W 10 10 11 10 10

TIPO RIGENERAZIONE - ELECTRIC ELECTRIC ELECTRIC ELECTRIC ELECTRIC

POTENZA INSTALLATA kW 36.0 45.0 27.0 54.0 36.0

TIPO RIGENERAZIONE - STEAM STEAM STEAM STEAM STEAM

POTENZA RESA kW 37.9 46.6 31.1 55.2 37.9

CONSUMO A VAPORE A 6BAR (a) Kg/h 65 80 54 95 65

AUMENTO DI TEMP. BATTERIA DI
RISCALDAMENTO

C° 100 100 100 100 100

ALIMENTAZIONE ELETTRICA Volt/Ph/Hz 400/3/50 ±5% 400/3/50 ±5% 400/3/50 ±5% 400/3/50 ±5% 400/3/50 ±5%

POTENZA MAX. ASSORBITA UNITÀ STANDARD kW 38,5 48,1 30,3 57,5 40,9

CORRENTE MAX. ASSORBITA UNITÀ STANDARD A 55.8 69,5 43.7 83.1 60.8

PRESSIONE SONORA dB 68 70 69 72 73

POTENZA SONORA dB 96 95 97 100 101
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FRS150
FRS300

FR850
FR1150T

DEUMIDIFICATORI INDUSTRIALI A ADSORBIMENTO FRAL 

CARATTERISTICHE UNITA’ FR850 FR1150T FRS150 FRS300

CAPACITÀ DI DEUM. 20°C - 60% RH l/24h 115.2 120 13.68 26.4

PORTATA ARIA PROCESSO m3/h 800 1100 150 300

PRESSIONE STATICA UTILE Pa 200 300 100 150

POTENZA NOMINALE VENTILATORE W 0.25 0.37 52 102

PORTATA ARIA RIGENERAZIONE m3/h 250 250 50 100

PRESSIONE STATICA UTILE Pa 180 180 100 150

POTENZA NOMINALE VENTILATORE W 0.085 0.085 - -

POTENZA NOMINALE W 11 11 3.7 3.7

TIPO RIGENERAZIONE - ELECTRIC ELECTRIC ELECTRIC ELECTRIC

POTENZA INSTALLATA kW 6.6 6.6 0.7 1.4

TIPO RIGENERAZIONE - STEAM STEAM STEAM STEAM 

AUMENTO DI TEMP. BATTERIA DI
RISCALDAMENTO

C° 100 100 80 80

ALIMENTAZIONE ELETTRICA Volt/Ph/Hz 400/3/50 ±5% 400/3/50 ±5% 400/3/50 ±5% 400/3/50 ±5%

POTENZA MAX. ASSORBITA UNITÀ STANDARD kW 7 7.1 0.76 1.51

CORRENTE MAX. ASSORBITA UNITÀ STANDARD A 11.2 11.6 4 7

PRESSIONE SONORA dB 65 66 42 42

POTENZA SONORA dB 93 94 70 70
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Il deumidificatore ad adsorbimento Fral FR850 e 1150T
rappresenta una soluzione avanzata per affrontare i problemi
di umidità negli ambienti industriali. Il suo principio di
funzionamento si basa su una duplice gestione dei flussi
d’aria: uno per la deumidificazione e l’altro per la
rigenerazione del rotore. Attraverso due potenti ventilatori,
l’aria di processo percorre il rotore, impregnato di silica gel
altamente igroscopico, cedendo il suo contenuto di umidità.
La successiva espulsione dell’aria deumidificata nel processo
avviene in modo efficiente. La struttura solida, realizzata in
acciaio zincato verniciato e/o acciaio AISI304 con pannelli
sandwich, offre robustezza e facilità di manuntenzione. I
ventilatori, accoppiati a motori monofase e/o trifase,
garantiscono un flusso d’aria costante, regolabile attraverso
un convertitore di frequenza. Il rotore, con struttura alveolare
e fogli corrugati, conserva la sua capacità assorbente anche
in condizioni estreme. Un sistema di trasmissione a cinghia
controlla il movimento del rotore, mentre una batteria elettrica
riscalda l’aria di rigenerazione per espellere l’umidità
all’esterno. I due filtri G4 assicurano un’efficace pulizia
dell’aria, mentre il controllo PLC gestisce funzioni cruciali
come la regolazione della temperatura di
rigenerazione e la protezione termica. In conformità alle
normative europee, il quadro elettrico, accessibile tramite il
pannello superiore, comprende componenti essenziali come
interruttori magnetotermici e relè per una gestione sicura ed
efficiente dell’apparecchio.

Il deumidificatore ad adsorbimento Fral FRS150 e
FRS300 dispone di una rotore ad alta capacità ed
è disegnato per applicazioni ampie e complesse. Il
design speciale assicura un accesso semplificato a
tutti i componenti per l’installazione e la
manutenzione

CARATTERISTICHE



FR120
FR300
FR450
FR580
FR730
FR930
FR1280

CARATTERISTICHE
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DEUMIDIFICATORI INDUSTRIALI A ADSORBIMENTO FRAL 

Il deumidificatore ad assorbimento Fral FR730
rappresenta un’efficace soluzione per il controllo
dell’umidità: il suo principio di funzionamento
prevede l’uso l’uso di due flussi d’aria, uno per
deumidificare e l’altro per rigenerare il rotore.
Dotato di due ventilatori, il deumidificatore ad
adsorbimento Fral FR730 utilizza un rotore con
essiccante silica gel per assorbire il vapore
acqueo dall’aria di processo, consentendo il
controllo dell’umidità in ambienti con temperature
tra -30°C e +40°C.
La struttura robusta in acciaio zincato e acciaio
AISI_304 facilita la manutenzione, con il pannello
superiore rimovibile.
I ventilatori, accoppiati a motori monofase di
classe IP55, ISO F, Classe B, partono
immediatamente alla messa sotto tensione.
Il sistema di trasmissione a cinghia, il rotore
resistente e la batteria di riscaldamento elettrica
PTC assicurano un funzionamento affidabile.
Il filtro G2 sull’ingresso dell’aria e il quadro
elettrico conforme alle normative europee
completano le caratteristiche di questo dispositivo
FR120, fornendo un controllo avanzato
dell’umidità in vari ambienti.

CARATTERISTICHE UNITA’ FR120 FR300 FR450 FR580 FR730 FR930 FR1280

CAPACITÀ DI DEUM. 20°C - 60% RH l/24h 14.16 23.76 64,08 64,08 65.04 115.92 161.76

PORTATA ARIA PROCESSO m3/h 100 270 420 550 700 820 1250

PRESSIONE STATICA UTILE Pa 180 210 300 270 180 160 400

POTENZA NOMINALE VENTILATORE W 52 102 166 166 170 170 500

PORTATA ARIA RIGENERAZIONE m3/h 30 50 90 120 135 210 270

PRESSIONE STATICA UTILE Pa 210 190 320 280 260 250 180

POTENZA NOMINALE VENTILATORE W 80 80 166 166 166 166 166

POTENZA NOMINALE W 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

TIPO RIGENERAZIONE - ELECTRIC ELECTRIC ELECTRIC ELECTRIC ELECTRIC ELECTRIC ELECTRIC

POTENZA INSTALLATA kW 0.9 1.3 2.6 3.5 3.5 6.6 9.9

AUMENTO DI TEMPERATURA C° 80 75 80 85 75 90 100

ALIMENTAZIONE ELETTRICA
Volt/Ph/
Hz

230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

POTENZA MAX. ASSORBITA kW 1.04 1.49 2.94 3.84 3.84 6.95 10.58

CORRENTE MAX. ASSORBITA A 4.52 6.48 14.03 17.92 17.93 12.33 17.95

PRESSIONE SONORA dB(A) 42 42 44 44 46 58 64

POTENZA SONORA dB(A) 70 70 72 72 74 86 92
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FD160
FD240

FD360
FD520
FD750
FD980

CARATTERISTICHE

I deumidificatori industriali serie FD sono apparecchi adatti al controllo dell’umidità in spazi commerciali e industriali.
Particolarmente robusti e resistenti possono essere facilmente installabili e di facile manutenzione. Possono essere
anche inseriti in ambienti per la conservazione di prodotti agroalimentari o in processi industriali ove sia necessario
un controllo dell’umidità. Dispongono di filtro depolveratore lavabile, vanno collegati ad uno scarico fisso. Sono dotati
di un deumidostato meccanico a bordo macchina. E’ possibile collegare un deumidostato digitale remoto. I
deumidificatori fissi serie FD sono dotati di serie del sistema di sbrinamento a GAS CALDO (optional) con controllo
elettronico e termostatico, possono lavorare fino a temperature vicine allo 0°C.

DEUMIDIFICATORI A CONDENSAZIONE 
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CARATTERISTICHE UNITA’ FD160 FD240 FD360 FD520 FD750 FD980

CAPACITA’ DI DEUM. 32°C - 90%RH l/24 160 240 360 520 750 980

POTENZA NOMINALE MEDIA ASS. kW 2.2 3.7 5.2 6.7 9.3 11.9

MAX. POTENZA ASSORBITA kW 2.5 4.3 6.0 7.7 10.7 13.7

MAX. CORRENTE ASSORBITA A 11.5 9.1 12.5 15.6 18.2 22.9

CORRENTE DI SPUNTO A 39.0 50.0 63.0 76.0 87.0 98.0

LIVELLO PRESSIONE SONORA db(A) 54 55 61 65 67 70

REFRIGERANTE - R410a R410a R407c R407c R407c R407c

ATTACCO SULLA MACCHINA PER SCARICO CONDENSA 
                                                                                                                           

M 3/4'’ 3/4'’ 3/4'’ 3/4'’ 3/4'’ 3/4'’

CAMPO DI FUNZIONAMENTO C° 7÷35 7÷35 7÷35 7÷35 7÷35 7÷35

OPT. SBRINAMENTO A GAS CALDO C° 0.5÷35 0.5÷35 0.5÷35 0.5÷35 0.5÷35 0.5÷35

OPT. FUNZIONAMENTO SOTTO ZERO C° -0.5÷35 -0.5÷35 -0.5÷35 -0.5÷35 -0.5÷35 -0.5÷35

CAMPO DI FUNZIONAMENTO
T<30°C
T30-32°C
T32-35°C

45÷99%
45÷90%
45÷70%

45÷99%
45÷90%
45÷70%

45÷99%
45÷90%
45÷70%

45÷99%
45÷90%
45÷70%

45÷99%
45÷90%
45÷70%

45÷99%
45÷90%
45÷70%

POTENZA NOMINALE MEDIA ASS. kW 6.2 7.7 9.2 70.7 13.3 15.9

CAP. RISC. BATTERIA ACQUA CALDA kW 5 5 9 12 20 24

TENSIONE DISPONIBILE - 230/1-/50
400/3N-
50

400/3N-
50

400/3N-
50

400/3N-
50

400/3N-
50

PORTATA D’ARIA NOMINALE mc/h 1500 2000 3000 4300 6100 8300

PRESSIONE STATICA UTILE Pa 100 100 100 100 200 200
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7
UMIDIFICATORI PROFESSIONALI E

 CENTRIFUGHI FISSI

Umidificatori perfetti per ambienti industriali, agricoltura e allevamento. La vasta gamma di prodotti
copre ogni tua esigenza, offrendo soluzioni ecologiche, robuste ed economiche.
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L’umidificatore centrifugo UCP unisce alla potenza
di umidificazione la facilità d’installazione e,
funzionando senza ugelli, non è soggetto ad
ostruzioni per impurità e calcare.
La pressione dell’acqua richiesta è quella della
rete idrica (da 2 a 6 atm).
L’utilizzo di materiali che non subiscono l’azione
corrosiva di acqua ed acidi fanno dell’UCP una
macchina adatta a lavorare in quasi tutti gli
ambienti garantendo affidabilità e durata nel
tempo.
Può essere installato in linea con flussi d’aria (es.
circolatore o ventilazione forzata), trova impiego
all’interno delle U.T.A.
Oltre al funzionamento come umidificatore, può
essere impiegato per il raffrescamento
adiabatico.

L’UCP può essere installato in combinazione con
la maggior parte dei ventilatori in commercio,  
grazie ad apposite staffe accessorie

• Ecologico 
• Compatibile con il tuo impianto
• Facile manutenzione

CARATTERISTICHE

UCP - 1
UCP - 3

434mm

307mm

56
9m

m

UMIDIFICATORI CENTRIFUGHI 
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CARATTERISTICHE UNITA’ UCP - 1 UCP - 3

CAPACITA’ DI ATOMIZZAZIONE  l/h FINO A 40 FINO A 40

ALIMENTAZIONE ELETTRICA V/Hz 1~  3 ~ +N 

PESO Kg 6 6

UMIDIFICATORE

POTENZA ASSORBITA kW 0.22 0.18

TENSIONE V 230 400

CORRENTE A 1.3 0.58

FREQUENZA Hz 50 50

GRADO DI PROTEZIONE IP 56 56

POMPA

POTENZA ASSORBITA W 6 6

TENSIONE V 230 230

FREQUENZA Hz 50 50

GRADO DI PROTEZIONE IP 68 68
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ACCESSORI

Rete protezione

disco da: 

10mm- 30mm

Supporto per

montaggio su

circolatore

Supporto per

montaggio su

circolatore

+ =

+ =

COMBINAZIONI POSSIBILI:

ESUX42
ESUX53

UF26

UMIDIFICATORE CENTRIFUGO CON CIRCOLATORI 

CARATTERISTICHE UNITA’ UF26 UF26 ESUX42 ESUX53

PORATATA D’ARIA m3/h 9.000 9.000 23.480 35.750

ALIMENTAZIONE V/Hz 230 ~ 50 400 3 ~ +N 50 400 3 ~ +N 50 400 3 ~ +N 50

VENTILAZIONE mm Ø) 635 (Ø) 635 1145x1145 1380x1380
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D

UX56-T
UX71-TS

Modello
A
B
C
D

mm
mm
Ømm
mm

UX56-T / UX56-M
610
810
585
685

UX71-TT / UX 71-TS
650
850
723
823

Nella versione UX l’umidificatore centrifugo è
abbinato ad un circolatore d’aria con carrozzeria
inox; l’umidificatore ed il ventilatore hanno due
motori separati per la massima flessibilità
d’impiego. UX è utilizzato in tutte quelle situazioni
in cui è necessario garantire una buona
circolazione dell’aria.

CARATTERISTICHE

UMIDIFICATORE CENTRIFUGO

CARATTERISTICHE UNITA’ UX56-T UX56-M UX71-TT UX71-TS

PORATA D’ARIA m3/h 6.700 7.100 15.500 11.000

CAPACITA’ DI ATOMIZZAZIONE  l/h FINO A 40 FINO A 40 FINO A 40 FINO A 40 

PESO Kg 28 28 48 48

RUMOROSITA’ dB 75 75 82 73

UMIDIFICATORE

POTENZA kW 0.30 0.30 0.30 0.30

TENSIONE V 400 3~ 230~ 400 3~ 400 3~

CORRENTE A 0.5 1.4 0.5 0.5

POMPA

POTENZA W 14 14 14 14

TENSIONE V 230~ 230~ 230~ 230~

POMPA

POTENZA kW 0.42 0.39 1.10 0.69

TENSIONE V 400 3~ 230~ 400 3~ 400 3~

CORRENTE A 1.05 2 2.4 1.4

VELOCITA’ rpm 890 865 900 670
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L’UCP Fly è un unità compatta che con un unico
motore ventila , umidifica e può essere utilizzato
come raffrescatore adiabatico. Grazie ai sui
materiali è resistente alla corrosione e si adatta
anche agli ambienti più ostili. Ideale per essere
impiegato in locali zootecnici di piccole e medie
dimensioni come stabulari, incubatoi, pulcinaie e
in tutti i casi dove si necessita di abbassare la
temperatura o nebulizzare disinfettanti.
Nell’agricoltura umidifica fungaie, celle frigorifere
di stoccaggio o per trattamenti disinfestanti. Ideale
anche nel settore industriale nei locali dove è
necessario mantenere l’umidità controllata.

CARATTERISTICHE

UCP FLY 15
UCP FLY 20
UCP FLY 25 

UMIDIFICATORE CENTRIFUGO 

CARATTERISTICHE UNITA’ H15 H20 H25

CAPACITA’ DI ATOMIZZAZIONE it/h FINO A 25 FINO A 25 FINO A 25

ALIMENTAZIONE ELETTRICA - 1  ~ 1  ~ 1  ~

PESO Kg 10 10 10

PORTATA D’ARIA m3/h 750 1100 1800

CARATTERISTICHE ELETTRICHE 

POTENZA ASSORBITA W 320 340 380

TENSIONE V 230 230 230

CORRENTE A 1.8 1.9 2.0

FREQUENZA Hz 50 50 50

GRADO DI PROTEZIONE IP 55 55 55
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7.1
UMIDIFICATORI - NEBULIZZATORI PORTATILI INDUSTRIALI E COMMERCIALI

Una serie di macchine versatili utilizzate per l’abbattimento polveri, la deodorizzazione del
trattamento rifiuti, la sanificazione degli ambienti e all’umidificazione e raffrescamento dei locali più
vari. A seconda del modello versione in inox, acciaio zincato o plastica.
Disponibili anche le versioni per Horeca ed eventi.
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CARATTERISTICHE

PH3 è la versione con una nebulizzazione
finissima (antigoccia fino a 2,5l/h). PH5 è la
versione in grado di nebulizzare fino a 5l/h con
una bocca di mandata canalizzabile costruita in
modo da consentire facilmente l’innesto di un tubo
circolare Ø125mm (consigliato con lunghezza max
di 5m). L’aria umida così convogliata è utilizzabile
nei canali di climatizzazione, nelle U.T.A., negli
incubatoi ed in tutti quei locali al cui interno non è
possibile l’installazione della macchina per motivi
di spazio o di sicurezza. PH7 è il modello con la
massima capacità di nebulizzazione (fino a 7,5l/h),
con mandata diretta in ambiente. PH è utilizzato
per umidificare celle frigorifere, serre, camere di
germinazione, cantine, incubatoi, banchi
alimentari, nell’industria tessile, della carta e del
tabacco, nell’industria del legno e alimentare.

PH
7

PH
3-
PH

5

UMIDIFICATORI  MOBILI

CARATTERISTICHE UNITA’ PH3 PH5 PH7

CAPACITA’ DI ATOMIZZAZIONE l/h MAX 2.5 MAX 5.0 MAX 7.5

ALIMENTAZIONE ELETTRICA - MONOFASE MONOFASE MONOFASE

PESO Kg 12 12 12

GRADO DI PROTEZIONE IP 56 56 56

UMIDIFICATORE

POTENZA ASSORBITA W 280 280 280

TENSIONE V 230 230 230

CORRENTE A 1.7 1.7 1.7

FREQUENZA Hz 50 50 50

POMPA

POTENZA ASSORBITA W 14 14 14

TENSIONE V 230 230 230

FREQUENZA Hz 50 50 50
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Gli umidificatori UX, UF e UCP Fly (con carrelli
differenti) sono disponibili anche nella versione
mobile. Grazie agli appositi carrelli dove viene
applicata la vasca è possibile spostare le
macchine in base alle vostre esigenze. Queste
macchine sono ideali per umidificare,
raffrescare, sanificare, in vari tipi di ambienti a
seconda del modello scelto. Possono essere
utilizzati all’ aperto per raffrescare dehors ed
aree esterne o per abbattere le polveri sottili in
aree di piccole/medie dimensioni quali
ristrutturazioni edili e movimentazione materiali
polverosi, e al chiuso per erogare in forma
nebulizzata prodotti sanitizzanti ed antibatterici.

• Innovativo sistema di nebulizzazione
mediante disco rompigoccia rotante
anziché i classici ugelli ad alta pressione
• Resistenti alla corrosione ed al calcare
• Pompa acqua elettromagnetica a basso
consumo energetico
• Basso livello di rumore
• Tappo di chiusura serbatoio a vite con
valvola di sfiato
• Tappo di scarico acqua

CARATTERISTICHE

UCP FLY SMART

UF MOBILE

UCP FLY MOBILE

UMIDIFICATORI MOBILI

40

CARATTERISTICHE UNITA’ UCP FLY SMART UCP FLY MOBILE UF MOBILE 

PORTA D’ARIA m3/h 800 1800 9000

CAPACITA’ SERBATOIO l 43 60 100

AUTONOMIA SERBATOIO h 2 2.5 4

ALIMENTAZIONE ELETTRICA V-Hz 230-50 230-50 230-50

POTENZA ASSORBITA W 380 386 590

GITTATA m 6 10 20
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CARATTERISTICHE UNITA’ AXN14 AXNR14

PORTA D’ARIA m3/h 14.800 14.800

PORTATA D’ARIA MEDIA m3/h 12.000 12.000

PORTATA D’ARIA MINIMA m3/h 10.000 12.000

CAPACITA’ SERBATOIO l 41 41

ALIMENTAZIONE ELETTRICA V/Hz 220-240/50-60 220-240/50-60

OSCILLAZIONE ° 90 90

AREA NEBULIZZATA m 6-8 6-8

DIMENSIONI VENTILATORE mm 715X715X80 715X715X80

RUMOROSITA’ Db 51/60 51/60

ALTEZZA mm 1600-1950 1750

PESO Kg 19.5 25.3

Nebulizzatori con sistema di  atomizzazione
centrifuga, senza ugello, non necessita di
apparecchiature di filtrazione dell'acqua
Volume di nebulizzazione regolabile, bassa
rumorosità 
Atomizzazione e distribuzione dell'aria
azionate da motore separato, comodo da
usare e facile da manutentare  
Superficie della ventola con rivestimento a
polvere, buona prevenzione della ruggine e
lunga durata 
Motore con design a basso aumento di
temperatura, prestazioni costanti,
funzionamento a lunga durata e buona
protezione da sovraccarico Dispositivo di
protezione per il funzionamento della pompa
quando l'acqua è finita
Oscillazione a 90°, tre velocità Design
elettrico impermeabile, sicuro da usare Con
maniglia, attivo per muoversi
Applicazioni: Horeca, eventi, serre

CARATTERISTICHE

VENTILATORI NEBULIZZANTI COMMERCIALI

40

AXN14

AXNR14
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8
VENTILATORI ED ESTRATTORI D’ARIA PORTATILI

Il design multiuso dei ventilatori d’aria a pavimento e degli estrattori d’aria gli consente di essere più
potenti ma più piccoli dei comuni prodotti della loro classe.
Grazie alle dimensioni compatte e leggere, che non ne pregiudicano la robustezza, e alle comode
maniglie presenti nella maggior parte dei modelli, sono facili da trasportare e occupano meno spazio
quando vengono messi a magazzino. Sono molto resistenti agli urti, plug&play e con velocità
regolabile. Alcuni modelli sono canalizzabili.
Ideali per qualsiasi ambiente, specialmente per il settore industriale e manifatturiero, quello
dell’agricoltura e dell’allevamento e le aziende di noleggio.
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CARATTERISTICHE UNITA’ SF15 SF 40 SF 80

PORTATA D’ARIA - VELOCITA’ MAX m3/h 1.380 3.840 7.200

ALIMENTAZIONE ELETTRICA v/Hz 240/50 240/50 240/50

POTENZA W 145 560 830

DIAMENTRO VENTOLA mm 200 300 400

PROTEZIONE IP 44 44 44

DIMENSIONI mm 365X265X390 490X385X520 650X545X590

PESO Kg 7.5 13 18

Tubo flessibile per
canalizzazione aria
SF15
SF40
SF80

Sacco per raccolta
polvere
SF15
SF40
SF80

Fornisce un elevato volume d'aria con un
basso assorbimento di AMP per una
ventilazione efficiente.
Il design del motore sigillato garantisce un
basso aumento della temperatura e una lunga
durata.
Ideale per gallerie, scantinati, cantieri navali,
cantieri edili, officine, fabbriche, magazzini e
aree di saldatura o di aspirazione dei fumi.
Supporta fino a 38 m di condotti dritti per un
flusso d'aria esteso.
L'alloggiamento in polipropilene ad alta densità
garantisce una lunga durata.
Design leggero con maniglia di facile trasporto
per una rapida mobilità.
Struttura impilabile per un comodo utilizzo,
trasporto e stoccaggio. 

CARATTERISTICHE

ACCESSORI OPZIONALI

ESTRATTORI D’ARIA PORTATILI 

SF15
SF40 SF80
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CARATTERISTICHE UNITA’ AX65 AXF4

PORTATA D’ARIA- VELOCITA’ MAX m3/h 6.500 2.040

PORTATA D’ARIA VELOCITA’ MINIMA m3/h 4500 1.020

ALIMENTAZIONE ELETTRICA V/Hz 220-240/50 220-240/50

POTENZA W 285/195 200

DIMENSIONI mm 320x550x525 515X440X220

PESO Kg 12.5 11

AX 65

CARATTERISTICHE

ACCESSORI OPZIONALI

L’AX65 è dotato di grandi pale della ventola
garantiscono un flusso d'aria potente e una
migliore efficienza di asciugatura.
Dotato di 2 velocità e motore sigillato da 1/2
HP per prestazioni affidabili.
Le prese a cascata consentono a più unità di
funzionare insieme in modo sicuro.
Le fibbie laterali consentono di collegare
saldamente più unità.
Design impilabile e maniglie per un utilizzo,
un trasporto e uno stoccaggio efficienti.
La staffa di montaggio opzionale supporta
una rotazione di 360° per angoli di
asciugatura versatili.
Adatto per l'asciugatura di pavimenti e
tappeti, il ripristino di danni causati
dall'acqua, la pulizia di locali e la ventilazione
generale.

Il modello AXF4 a 4 uscite copre ampie aree; 
Design compatto e leggero per una facile
maneggevolezza.
Costruzione durevole progettata per una
lunga durata.
Le prestazioni a bassa rumorosità sono
adatte sia agli uffici che alle abitazioni.

Kit per installazione
fissa a terra
 AX65

Kit tubi flessibili
 AX65

VENTILATORI D’ARIA A PAVIMENTO

AXF4
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CARATTERISTICHE UNITA’ CX50 CX200 CX270

PORTATA D’ARIA - MAX
VELOCITA’

m3/h 576 2.040 2.718

VELOCITA’ - 1 2 3

ALIMENTAZIONE ELETTRICA V/Hz 220-240/50 220-240/50 220-240/50

POTENZA W 70 450 860

DIMENSIONI VENTOLA Ø mm 145X160 240X200 270X270

DIMENSIONI mm 300x275x310 400x380x460 455x480x470

PESO Kg 5 11.5 14

CX50
CX200

 

Elevato flusso d'aria con basso assorbimento
di corrente 
 Leggero e facile da trasportare 
 Base antiscivolo stabile 
Resistente per uso professionale
Comode maniglie
Struttura resistente agli urti
Silenzioso
È adatto per asciugare all'aria pavimenti e
tappeti  
La grande girante della ventola genera un
flusso d'aria maggiore per una maggiore
efficienza 
 Ventilazione migliorata della struttura  
Polipropilene ad alta densità per una
maggiore durata

CARATTERISTICHE

VENTILATORI D’ARIA A PAVIMENTO

44

CX270
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CARATTERISTICHE UNITA’ AX10 AX15 AX 21

PORTATA D’ARIA- VELOCITA’
MAX

m3/h 9.900 17.100 21.600

PORTATA D’ARIA VELOCITA’
MEDIA

m3/h 8.550 15.600 19.920

PORTATA D’ARIA VELOCITA’
MINIMA 

m3/h 7.200 13.500 17.400

ALIMENTAZIONE ELETTRICA v/Hz 220/240/50 220/240/50 220/240/50

POTENZA ASSORBITA -
VELOCITA’ MAX

W 180 315 630

CORRENTE ASSORBITA -
VELOCITA’ MAX

Amp 1.7 3 4

DIMENSIONI mm 700x700x300 910x935x350 1090x380x1130

DIMENSIONI VENTOLA mm 600 750 900

PESO Kg 10 24.5 33

CARATTERISTICHE

L’AX10/15/21 hanno una resistente struttura
interamente in metallo garantendo prestazioni
ad alta velocità.
L'inclinazione regolabile di 180° consente un
controllo preciso del flusso d'aria.
Le ruote in gomma ad alta resistenza e la
maniglia di facile presa garantiscono una
mobilità fluida.
Le robuste pale in alluminio garantiscono un
flusso d'aria potente e duraturo con una
manutenzione minima.
Ideali per officine, garage, fabbriche e altri
ambienti industriali impegnativi.

AX 10
AX 15
AX 21

VENTILATORI D’ARIA A PAVIMENTO
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CARATTERISTICHE UNITA’ AXS10 AXS12 AXS17 AXP10 AXP12 AXP17

PORTATA D’ARIA m3/h 10.200 12.300 17.400 10.200 12.300 17.400

VELOCITA’ - 3 3 3 3 3 3

ALIMENTAZIONE
ELETTRICA

V/Hz 220~240/50 220~240/50 220~240/50 220~240/50 220~240/50 220~240/50

POTENZA W 120 230 280 120 230 280

DIMENSIONI mm 580X220X580 720X200X720 820X200X820 580X220X630 720X200X750 820X200X820

DIMENSIONI
VENTOLA 

mm 500 650 750 500 650 750

PESO Kg 11 15 16 16 20 24.5

AXP10
AXP12
AXP17

CARATTERISTICHE

VENTILATORI D’ARIA SU PIANTANA  E  A MURO  

AXS10
AXS12
AXS17

I ventilatori industriali AXS E AXP hanno molteplici
applicazioni. Questi ventilatori ad alta velocità
raffreddano efficacemente ampie aree in fabbriche,
negozi, uffici, ristoranti e altri luoghi pubblici.
Alleviano la calura estiva in modo economico
creando un delicato movimento d'aria.
Disponibili su piantana e con fissaggio a muro

I ventilatori a piantana sono dotati di una base
robusta e di un'asta regolabile. Tutti i ventilatori
hanno 3 velocità e una finitura cromata con pale in
alluminio di qualità industriale.

Sistema di raffreddamento completo della
temperatura, motore con lunga durata.
Nuove prospettive, grande volume d'aria, basso
aumento di temperatura e rumore.
Tre velocità, polvere, cromatura e protezione
densa.
Struttura ottimizzata della lama in alluminio-
ferro, due o tre lame.
Adatto per raffreddare la temperatura per
industrie, officine, magazzini e capannoni.
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9
PEDANE, TAPPETI, PARAVENTI RISCALDANTI 

PANELLI E UNDERFLOOR RADIANTI

Pedane e paraventi riscaldanti dedicati all’industria per riscaldare le postazioni di lavoro lontane dalle
fonti di calore.
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Le pedane dedicate alle postazioni lavoro sono
state disegnate per assicurare il benessere a quei
lavoratori che stazionano nella stessa zona per
diverse ore. In caso di ambienti grandi come
magazzini o zone di produzione, permette di
riscaldare in maniera intelligente e localizzata,
ottimizzando il consumo di energia e il comfort
dell’operatore. Le pedane riscaldanti per le
postazioni lavoro sono plug & play (pronte all’uso)
e disponibili in tre misure standard o,
eventualmente, personalizzabili. La sua struttura
metallica permette un’ottima e uniforme
distribuzione del calore e assicura una resistenza
meccanica anche in ambienti dove le lavorazioni
degli utensili possono produrre trucioli o scarto a
terra.

Un’eccellente distribuzione del calore superficiale.
All’interno la pedana presenta un fondo di
materiale isolante che aumenta l’efficienza del
calore impedendo la propagazione di esso verso il
fondo della pedana e quindi del pavimento. Al suo
interno, la tecnologia scaldante brevettata viene
fissata alla lamiera con un adesivo acrilico che
assicura prestazioni meccaniche e termiche.

ACCESSORI OPZIONALI

Termostato

La potenza al m2 della pedana è da 200 a 400 W/m2. La
pedana riscaldante elettrica è disponibile in tre misure.

CARATTERISTICHE

46

PEDANE RISCALDANTI

AREA COPERTA UNITA’ P9060 P18060 P180120

MISURE cm 90X60 180X60 180X120

PESO Kg 10 20 40

58



Il tappeto riscaldante è il sistema ideale per
garantire un elevato comfort ai piedi e alle gambe
in quelle situazioni dove si sta per ore seduti
nella stessa posizione a casa e soprattutto in
ufficio. Il tappeto riscaldante è ottimo se
posizionato sotto la scrivania, soprattutto per chi
lavora molte ore seduto davanti al computer con
la continua e fastidiosa sensazione di freddo.
 

CARATTERISTICHE

La pedana riscaldante è l’alternativa intelligente e
pratica al riscaldamento delle postazioni di lavoro
industriali. Anziché andare ad agire sul totale
riscaldamento di un ambiente di lavoro, con la
pedana si può riscaldare solamente la specifica
zona nella quale opera il lavoratore, avendo due
utili risultati: si risparmia una notevole quantità di
energia necessaria al riscaldamento dell’aria di un
grande ambiente e si offre all’operatore un elevato
comfort dovuto al riscaldamento radiante dal
basso. La temperatura superficiale raggiunta
dipende dalla temperatura dell’ambiente in cui si
trova il prodotto, ma indicativamente può variare
dai 30 ai 40 °C. Inoltre, grazie all’ottima velocità e
diffusione del calore, il sistema permette un
notevole risparmio senza la necessità di
accenderlo molte ore prima. Su richiesta è inoltre
possibile fornire la pedana di un termostato per far
regolare all’operatore la temperatura della
pedana.

CARATTERISTICHE
PRESTAZIONALI PEDANA

POSTAZIONE LAVORO

P
E
D
A
N
E

TAPPETI RISCALDANTI

PEDANE E TAPPETI RISCALDANTI

CARATTERISTICHE UNITA’

T 7550 cm 75x50

POTENZA W/m2 100

T 14550 cm 145x50

POTENZA W/m2 250
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DIMENSIONIAREA COPERTA

UNDERFLOOR  RADIANTI 

CARATTERISTICHE

7

AREA COPERTA DIMENSIONI CODICE 65W/m2

0.5 0.5X1 WHA- 5-65
32.5W
0.14A / 1627.7Ω

2.5 0.5X5 WHA- 2.5-65
162.5W
0.71A / 325.5Ω

5.0 0.5X10 WHA- 5-65
325W
1.41A / 162.8Ω

10.0 0.5X20 WHA- 10-65
650W
2.83A / 81.4Ω

AREA COPERTA DIMENSIONI CODICE 100W/m2

0.5 0.5X1 WHA- 5-100
50W
0.21A / 1058Ω

2.5 0.5X5 WHA- 2.5-100
250W
1.08A / 212Ω

5.0 0.5X10 WHA- 5-100
500W
2.17A / 106Ω

10.0 0.5X20 WHA- 10-100
1000 W
4.34A / 52.9Ω

AREA COPERTA DIMENSIONI CODICE 140W / m2

0.5 0.5X1 WHA- 5-140
70W
0.30A / 756Ω

2.5 0.5X5 WHA- 2.5-140
350W
1.52A / 151Ω

5.0 0.5X10 WHA- 5-140
700W
3.04A /75.6Ω

10.0 0.5X20 WHA- 10-140
1400w
6.08A / 37.8Ω

AREA COPERTA DIMENSIONI CODICE 85W / m2

0.5 0.5X1 WHA- 5-85
42.5W
0.18A / 1170Ω

2.5 0.5X5 WHA- 2.5-85
213W
0.92A / 249Ω

5.0 0.5X10 WHA- 5-85
425W
1.85A / 125Ω

10.0 0.5X20 WHA- 10-85
850W
3.70A / 62.2Ω

AREA COPERTA DIMENSIONI CODICE 120W / m2

0.5 0.5X1 WHA- 5-120
60W
0.26A / 882Ω

2.5 0.5X5 WHA- 2.5-120
300W
1.30A / 177Ω

5.0 0.5X10 WHA- 5-120
600W
2.60A / 88.7Ω

10.0 0.5X20 WHA- 10-120
1200W
5.2A / 44.1Ω
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la soluzione ideale quando in casa sono già
presenti dei tappeti che non si vogliono togliere, e
si vuole ottenere un piacevole riscaldamento
localizzato.
l’underfloor radiante può essere posizionato sotto
a qualsiasi tipo di pavimentazione o moquette è
composto dal riscaldamento in Alluminio Black e
dall’isolante Warmduplex. L’anima della matassa  
è composta dalla tecnologia brevettata, con una
guaina di protezione in polipropilene e un
rivestimento in alluminio. L’underfloor presenta un
notevole vantaggio: può essere installato sotto un
tappeto esistente o una pedana in laminato,
garantendo un comfort elevato ed uniforme, ed
una resa rapida grazie alla bassissima inerzia.
L’isolante Warmduplex garantisce un’ottima
resistenza meccanica e svolge la funzione
antirumore, offrendo un isolamento conduttivo e
infrarosso perfetto grazie al TNT/ALL. 
L’underfloor è dotato di una spina direttamente
collegabile alla presa; in alternativa si può
collegare al sottotappeto un termostato o un
regolatore di potenza, per gestire la temperatura
dopo l’accensione e lo spegnimento. La potenza di
lavoro degli underfloor va dai 150 ai 450 W/mq.



WF2.5
WF5.0
WF10

l Warmfoam, composto da una spugna in
polietilene da 5 mm, è ideale per tutti i tipi di
applicazioni. Grazie al suo spessore e alle
caratteristiche del materiale, è estremamente
leggero: può quindi essere trasportato
comodamente grazie ai rotoli di altezza 1 mt.
La spugna in polietilene ha il compito di dare
stabilità meccanica al sistema e garantisce
l’effetto antirumore e anti calpestio.

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE UNITA’ PANNELLO

SPESSORE mm 5

PESO Kg/m2 0.030

VALORE m2.K.W-1 0.19

DENSITA’ Kg/m3 30+/-3

CARICO DI ROTTURA LONGITUDINALE N/mm2 >0.18

CARICO DI ROTTURA TRASVERSALE N/mm2 >0.16

TEMPERATURA DI IMPIEGO C° -40/+95

PERMEABILITA’ AL VAPORE ACQUEO ng/Pa s m 0.12

CONDUCIBILITA’ TERMICA Kcal/h m C° 0.0340

MODELLO AREA (m2) -  DIMENSIONI(m)

WF2.56 2.5/1X2.5

WF5.0 5.0/1X5

WF10 10/1X10
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CARATTERISTICHE UNITA’ PANNELLO

DIMENSIONI PR11 m MODULI DA 1X1

DIMENSIONI PR12 m MODULI DA 1X2

POTENZA W/m2 300 -700

TEMPERATURA
SUPERFICIALE

C°
60 - 90 CON AMBIENTE A
20 C°

CARATTERISTICHE UNITA’

DIMENSIONI m MODULI DA 0.5X1.5

NUMERO MODULI
NECESSARI

m MINIMO 3 

POTENZA W/m2 300 -700

TEMPERATURA
SUPERFICIALE

C°
60 - 90 CON AMBIENTE A
20 C°

I paraventi riscaldanti sono un’innovativa
soluzione riscaldante costituita da un
leggerissimo involucro in policarbonato alveolare,
dove all’interno è installata la tecnologia unica e
brevettata. La cornice che sostiene la struttura è
in alluminio, per garantire una migliore stabilità
meccanica del prodotto. Questa linea è
appositamente studiata per l’utilizzo in azienda
per scaldare le postazioni di lavoro generalmente
distanti dalle fonti di calore (spesso posizionate
ad altezze non performanti). I paraventi
riscaldanti sono disponibili in moduli di
dimensione standard cad. di 1,5x0,5 mt ad una
potenza di 560 W/modulo. Ogni paravento può
essere composto da più moduli (minimo 3). Il
paravento risulta autoportante grazie alla sua
struttura. Il pannello, rilascia il calore in modo
diretto solo sull’area di interesse, assicurando
una sensazione di benessere degli operai o
impiegati. La struttura bifilare della nostra
tecnologia non produce emissioni
elettromagnetiche.
L’irraggiamento termico a differenza della
convezione termica che scalda e muove l’aria, o
della conduzione termica che scalda per contatto,
è come il calore del sole: riscalda oggetti e
persone all’interno di un ambiente generando la
miglior sensazione di benessere percepita dal
corpo umano. Dispositivo in Classe II (senza
terra) 

CARATTERISTICHE

Ogni modulo viene collegato uno con l’altro con
dei connettori maschio/femmina

PANNELLO RADIANTE

Pannello radiante e paraventi riscaldanti dedicati
all’industria per riscaldare le postazioni di lavoro
lontane dalle fonti di calore.

CARATTERISTICHE

PARAVENTI RISCALDANTI E PANNELLI RADIANTI 

PV3

PR11
PR12
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